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Luchtbehandelingskasten









01.
VENTILATIE-/WARMTETERUGWINTOESTEL MET HOOG WARMTETERUGWIN RENDEMENT












Fabrikaat: Ned Air B.V.












Type: MonoLine WTA HR 600 A binnenopstelling












Rendement: 90%












Unit geschikt voor het ventileren van ruimte (n) waarbij de warmte van de afvoerlucht wordt overgebracht naar de toe te voeren lucht met een rendement van 90%.












Materiaal:

· Kast opgebouwd uit panelen. Panelen uitgevoerd als sandwich paneel welke bestaat uit;

· Sendzimir staalplaat 0,8 mm skin plaatmateriaal

in- en uitwendig 200 micron skin coating Goosewing Grey (RAL 9002).

· glaswol isolatie harde persing 165 kg/m3 


als isolatiemateriaal.

· geheel koudebrugvrij totaal 44 mm dik. 












-
Hoog rendement warmtewisselaar: type tegenstroomwisselaar vervaardigd uit aluminium;












-

Ventilatoren frequentiegeregeld direct gedreven, motor en frequentieregelaar volledig samengebouwd;

· Filters: luchttoevoer F7, luchtafvoer G4

· Debiet (m3/h): vrij instelbaar, volgens berekening aannemer,



maxi​maal 600 m3/h bij 50 Pa;

· Regeling VMC II geïntegreerd en volledig bedraad;

· Voedingsspanning: 1 x 230 V, 50 Hz, L,N,PE

· Regeling van de ventilatoren: (toe- en afvoerventilator 0-10 V(dc)



of d.m.v. afstandbediening VMC II geprogrammeerd v.v.

· klok

· weekprogramma

· ingave onbalans tussen toe- en


afvoerventilatoren

· programmeerbaar brand meld contact

· vrij te programmeren contact

· storingsignalering ventilatoren

· filter standtijd

· regeling geschikt voor koppelen meerdere 


units middels RS 485 t.b.v. afstandbeheer

· Aansluitingen, met de topbox zijn er verschillende 



mogelijkheden: 

· Luchttoevoer naar gebouw

· Luchtafvoer uit het gebouw (opening onderop de kast).

· Luchttoevoer van buiten

· Luchtafvoer naar buiten

· Condensafvoer: middels opvoerpompje, afvoerslang kan door luchtkanaal naar buiten worden gevoerd max 8 mtr.;












-
Gewicht: 240 + 40 kg voor topbox;












-

Afmeting (mm): B=1.050/D=480/H=1.940+715 mm voor de topbox 












Toebehoren:






· Automatisch geregelde bypass- en facekleppen

· Topbox met specifieke aansluitingen

· Afstandbediening t.b.v. VMC II
· CO2 sensor t.b.v. automatische regeling op basis van CO2
· Infrarood sensor t.b.v. automatisch starten of verhogen van ventilatiecapaciteit
· GSM modem t.b.v. programmeren en afstandbeheer VMC II 
